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Sicherheitshinweise

1. Das Erdungskabel der Dampfdusche bzw. des Whirlpools, muss
mit dem Erdungskabel der Hausinstallation verbunden werden.

2. Das Produkt darf nicht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol
benutzt werden.

3. Kinder und Jugendliche diirfen das Produkt nur unter Aufsicht einer
erwachsenen Aufsichtsperson benutzen.

4. Elektrische Gerate - ausgenommen der Fernbedienung - miissen so
fixiert werden, dass sie nicht ins Badewasser gelangen kénnen.

5. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die Wassertemperatur
nicht héher als 38 Grad Celsius eingestellt werden.

6. Benutzen Sie zur Reinigung des Produktes keine stark dtzende
Reinigungsmittel, wie zum Beispiel Aceton oder Ammoniak.

7. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und dem Gebrauch
aufmerksam durch.

8. Das Pumpengehéuse wird bei laufender Pumpe sehr hei3. Um
Verbrennungen zu vermeiden, beriihren Sie das Gehause nicht
wahrend des Betriebes oder unmittelbar danach.

9. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe erst bei ausreichendem
Wasserstand (alle Diisen sind mit Wasser bedeckt) gestartet wird.

10. Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstande in die Pumpe

oder in den Generator gelangen kénnen.

11. Technische Verdnderungen an der Pumpe sind untersagt.

12. Der Durchmesser des Anschlusskabels muss mindestens 2.5gmm

betragen.

13. Die Installation eines 30mA Fl-Schutzschalters im Sicherungskasten

ist zwingend erforderlich.

14, Die Elektroinstallation muss nach DIN VDE0100 erfolgen und

darf nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal er-
folgen. Die Stromversorgung (3x2.5) muss auf3erhalb der Dusch-
kabine angebracht und mit einer separaten Sicherung zu trennen
sein. Es durfen keine Steckverbindungen verwendet werden.

15. Um Verbrennungen zu vermeiden, unterlassen Sie es bitte, das

Gehause des Dampfgenerators wahrend des Betriebes abzunehmen.

Pflegehinweise

Reinigung der Acryl-Oberflache

Zur taglichen Reinigung des Produktes empfehlen wir einen feuchten
Schwamm zu benutzen und haushaltsiibliche Reinigungsmittel.
Benutzen Sie keinesfalls chemische oder stark atzende Reinigungs-
mittel wie Aceton oder Ammoniak.

Hartnackige Verschmutzungen kénnen Sie mit Zahnpasta und einem
feuchten Tuch auspolieren.

Kratzer schleifen Sie mit 1500er Nass-Schleifpapier aus. Nutzen Sie
anschliefend Zahnpasta um die ausgebesserte Stelle auf Hochglanz
zu polieren.

Reinigung der verchromten Armaturen
Benutzen Sie zur Reinigung der Chrom-Armaturen ein weiches,
feuchtes Tuch und hauhaltsiibliches, mildes Reinigungsmittel

Reinigung des Wasser-Ablaufs

Losen Sie die Befestigungsschraube und nehmen Sie das Abfluss-
netz hinaus. Reinigen Sie das Sieb unter flieendem Wasser.
Verwenden Sie keinesfalls chemische oder stark atzende Reinigungs-
mittel.
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