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Sicherheitsinformationen

1. Das Erdungskabel der Dampfdusche, bzw. des Whirlpools, muss
mit dem Erdungskabel der Hausinstallation verbunden werden.

2. Das Produkt darf nicht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol
benutzt werden.

3. Kinder und Jugendliche dirfen das Produkt nur unter Aufsicht einer
erwachsenen Aufsichtsperson benutzen.

4. Elektrische Geréate -ausgenommen der Fembedienung- miissen so
fixiert werden, dass sie nicht ins Badewasser gelangen kénnen.

5. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf die Wassertemperatur
nicht héher als 38 Grad Celsius eingestellt werden.

6. Benutzen Sie zur Reinigung des Produktes keine stark atzende
Reinigungsmittel, wie zum Beispiel Aceton oder Ammoniak.

7. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und dem Gebrauch
aufmerksam durch.

8. Das Pumpengeh&use wird bei laufender Pumpe sehr hei. Um
Verbrennungen zu vermeiden, berlihren Sie das Gehause nicht
wahrend des Betriebes, oder unmittelbar danach.

9. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe erst bei ausreichendem
Wasserstand (alle Dusen sind mit Wasser bedeckt) gestartet wird.

10. Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstande in die Pumpe
oder in den Generator gelangen kénnen.

11. Technische Veranderungen an der Pumpe sind untersagt.

12. Der Durchmesser des Anschlusskabels muss mindestens
2,5 gmm betragen.

13. Die Installation eines 30mA FI-Schutzschalters im Sicherungs-
kasten ist zwingend erforderlich.

14. Die Elektroinstallation muss nach DIN VDEO100 erfolgen, und darf
nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Die Stromversorgung (3x2.5gmm) muss aufterhalb der Dusch-
kabine angebracht, und mit einer separaten Sicherung zu trennen
sein. Es dirfen keine Steckverbindungen verwendet werden.

15. Um Verbrennungen zu vermeiden, unterlassen Sie es bitte, das Ge-

hause des Dampfgenerators wahrend des Betriebes abzunehmen.

Darstellung der Elektroinstallation
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Technische Daten

ﬁf—,— Wasser- —— |Wasserstands-

Nennspannung | Nennspannung Nennleistung

Pumpe | AC220-240V/50HZ | ACT10-120V/60HZ 1125W
Dampfgenerator | AC220-240V/50HZ | ACMOVIGOHZ 3000W
Farblicht-Therapie DRy DC1zv 10W
Ventilator ' DRV DC12V 3w
Magnetventil 7 DC12V DC12V ' W
Steuerkonsole - AC220-240V/50HZ AC240V/60HZ ‘

Lautsprecher 10W
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Beschreibung der Montage-Elemente Beschreibung der Montage-Elemente

4 Montage-Material
1. Kupferbogen 12.1/2' Kupfer-Mutter |3, Distanzscheibe ‘ 19. Hydrojets 120, Farblichter (18 Stck) 21 Abfluss mit Siphon | 22 verstellbarer Fu | 945 Stitzstrebe (2 Stck)  6x30 Schraube (8St)
O "9 {2 S ) \ =
- g
34 & / ’ \
4. Klammer Kabinendach 5. Lautsprecher 6. Kabinendach 23. Schiirze 24 obere FOhmngsschienel 25. Aluminium Eckprofil :26. vorderes Glaselement 4x10 Schraube (37 St.) iemm Sprengring (8St.)
. 7. Farblicht-Element 8. Lampenabdeckung 9. Deckenbrause 27. F-Typ Dichtstreifen  28.L011 B Dichtstreifen 29, Handgriff '30. Gl Metallwinkel (13St.) {Gmm Unterlegscheibe (16St.)
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10. Mittel-Element | 11. Seifen-Halter 112. linkes Glaselement }31. Magnetdichtungen 32 untere Fnhrungsschiene{ 33. Ventilator 34 Stutzstrebe Dekor-Abdeckung (12St.) lSchraubenhulse (8St.)
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i 13. Steuerkonsole 314. Entkalkungséffnung :1 5. Dampfauslass | 35. Handbrause ‘36 rechtes Glaselement |37. Armatur ‘ 38. Filter 3.5x30 Rundkopfschr. ( 8St. ) [Smm Stahimutter ( 8St.)
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16. 5-Loch Diisen 17. Schalter Hydropumpe  18. Luftbeimisct 39. Hydro-Pumpe \40. Schiirzen-Schrauben  41. Laufrollen \ _ 4x25 Rundkopfschr. (125t)
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Wasser- und Elektroinstallation

MaRe: 1350 x 1350 x 2220mm
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Installations-Schritt 1 Installations-Schritt 2

1. Bringen Sie die Duschtasse an den gewinschten Einbauort und richten Befestigen Sie das linke Glas-Element, wie in der Zeichnung 2
Sie die Duschtasse mit einer Wasserwaage eben aus. Nutzen Sie die dargestellt, auf der Duschtasse.
héhenverstellbaren SchraubfiiRe, um die Duschtasse auszurichten.
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