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Sicherheitshinweise

. Das Erdungskabel des Produktes, muss mit dem Erdungskabel der Hausinstallation verbun-

den werden.

Das Produkt darf nicht unter Einfluss von Drogen und/oder Alkohol benutzt werden.

Kinder und Jugendliche dirfen das Produkt nur unter Aufsicht einer erwachsenen Aufsichts-

person benutzen.

Elektro-Produkte, ausgenommen der Fernbedienung, missen so fixiert werden, dass sie

nicht ins Badewasser gelangen kénnen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, kann die Wassertemperatur nicht héher als 60 Grad

Celsius eingestellt werden.

Benutzen Sie zur Reinigung des Produktes keine stark atzende Reinigungsmittel, wie zum

Beispiel Aceton oder Ammoniak.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und dem Gebrauch aufmerksam durch.

Das Pumpengehéause wird bei laufender Pumpe sehr heilt. Um Verbrennungen zu vermeiden,

bertihren Sie das Gehduse nicht wahrend des Betriebes, oder unmittelbar danach.

Stellen Sie sicher, dass die Pumpe erst bei ausreichendem Wasserstand, alle Dusen sind

mit Wasser bedeckt, gestartet wird.

10. Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstande in die Pumpe oder in den Generator
gelangen kénnen.

11. Technische Veranderungen an der Pumpe sind untersagt.

12. Der Durchmesser des Erdungskabels muss mindestens 1,5gmm betragen.

13. Die Installation eines 30mA F|-Schutzschalters ist zwingend erforderlich.

14. Die Elektroinstallation muss nach DIN VDEQ100 erfolgen, und darf nur von qualifiziertem und
autorisiertem Fachpersonal erfolgen. Die Stromversorgung muss auferhalb der Duschkabine
angebracht, und mit einem Hauptschalter zu trennen sein. Es dirfen keine Steckverbindungen
verwendet werden.

15. Um Verbrennungen zu vermeiden, unterlassen Sie es bitte, das Geh&duse des Generators

wahrend des Betriebes abzunehmen.
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Darstellung der Elektroinstallation
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Technische Daten

Massage-Pumpe Dampfgenerator Deckenleuchte Ventilator Magnetventil Steuerkonsole Lautsprecher = Bemerkungen
Nennspannung AC220-240V/50HZ AC220-240V/50HZ DC12Vv DC12v DC12v AC220V-240V/ 50HZ
Nennspannung | AC110-120v/60HZ  AC240V/60HZ DC12V DC12V DC12v  AC240V/60HZ
Nennleistung 900W 3000W 10W 3W 5W oW
Nennleistung 900W 4500W 10W 3W 5W ow
Nennleistung 900W 6000W 10W 3w BW 10W
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Beschreibung der Montage-Elemente
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1. Kupferbogen 2. 1/2" Kupfer-Mutter | 3. Distanzscheibe
5. Deckenleuchte 6. Duschkopf | 7. Mittel-Element
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9. hinteres Seiten-Element 10 F8-Steuerkonsole T11T linke Seitenwand

LR}
13. 5-Loch-Diise 14. Klappsitz 15. Dampfauslass
i | | : -
17. Duschtasse ps. obere Fiihrungsschiene .19' linkes Seitenglas
1
21. Dichtstreifen 22. Handgriff

4. Lautsprecher
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8. Glas-Ablage
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| 16. Abfluss mit Siphon
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20. Glastir

23. untere Fuhrungsschiene 24. Ventilator

28. Teleskop-Duschhalter  29. Armatur

31. hinteres Seiten-Element 32. Holzboden

25. Farblichter 26. Montage-Klammer 27. Handbrause

30. rechte Seitenwand
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] 33. verst&barer FuB
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34. Laufrollen
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Beschreibung der Montage-Elemente

Montage-Material
4x16mm Schrauben Montageklammer
4x10mm Schrauben \ 3.5x30mm Schrauben |
3mm Imbusschldssel  Stutzstrebe
- ~

Verbindungsstreifen

Dekor-Abdeckungen

O

- 4x25mm Schrauben

&—-—-_.._"““m



03

Wasser- und Elektroinstallation

MaRe: 1200 x 1200 x 2260mm
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Installations-Schritt 1

Bringen Sie die Duschtasse an den gewtinschten Einbauort
und richten Sie die Duschtasse mit einer Wasserwaage eben

aus.

Nutzen Sie die héhenverstellbaren Schraubfiisse, um die

Duschtasse auszurichten.

Duschtasse

A/erstellbarer Ful

Installations-Schritt 2

1. Setzen Sie das rechte, vordere Glas-Element 3 in die, auf dem Boden
liegende, untere Flihrungsschiene 1. Fixieren Sie die beiden Elemente
mit den 3.5x30mm Schrauben (Bild A).

2. Montieren Sie nun die obere Fiihrungsschiene 4 mit den 3.5x30mm
Schrauben an dem vorderen, rechten Glas-Element 3 (Bild A).

3. Gehen Sie bei der Montage des linken, vorderen Glas-Elementes 2,
an die Fuhrungsschienen 1 und 4, wie zuvor beschrieben vor.

linkes, vorderes 2 \
Glas-Element

|

4 obere Flihrungsschiene B

LN

untere Fihrungsschiene |

3 rechtes, vorderes

" Glas-Element
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